LED-Leuchtstreifen-Serie EW0100

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal

Betriebsspannung (V), funktional

Leistungsaufnahme (W)
Belastbarkeit
Temperaturbereich (°C)
Helligkeit

Helligkeit (Im theor.)
Helligkeit (Lm eff.)
Helligkeit (cd)
Helligkeit (lx)
Leistungsklasse
Lichtbild/Streuscheibe
Abstrahlwinkel [°]
Farbtemperatur (K)
Sonstiges

Schutzart
Widerstandsfahigkeit
REACH

CE

RoHS

12
9-16
2,28

-30 bis 50

185
182

Artikel-Nr. AL-1977-11211

12V, 6 Zoll (15 cm), 9 LEDs, 200 lm
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LED-Leuchtstreifen-Serie EW0100

Artikel-Nr. AL-1977-11211

Zeichnung

Montage

Befestigung Klebung
EinbaumaRe/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss Kabel
Gegenstecker

Verpolschutz 1
Schwarzes Kabel Masse

Rotes Kabel Innenleuchte
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LED-Leuchtstreifen-Serie EW0100

Artikel-Nr. AL-1977-11211

Sonstiges

Material (Gehduse) Silikon
Material (Streuscheibe)

Farbe (Gehduse)

Farbe (Einfassung)

Farbe (Streuscheibe)

Varianten

AL-1977-11211 12V, 6 Zoll (15 cm), 9 LEDs, 200 lm
AL-1983-12211 24V, 6 Zoll (15 cm), 9 LEDs, 200 lm

Zubehor

ZU-1998-04210 Bewegungssensor EW0400 fir div. Innenleuchten
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