Docking Station

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal

Betriebsspannung (V), funktional

Leistungsaufnahme (W)
Belastbarkeit
Temperaturbereich (°C)
Helligkeit

Helligkeit (lm theor.)
Helligkeit (Lm eff.)
Helligkeit (cd)
Helligkeit (lx)
Leistungsklasse
Lichtbild/Streuscheibe
Abstrahlwinkel [°]
Farbtemperatur (K)
Sonstiges

Schutzart
Widerstandsfahigkeit

Artikel-Nr. RM-836-00231

EZ-Roll'r, fiir Apple iPad Pro 11 (1.-4.
Generation), Air 4 & 5 RAM-HOL-AP23U
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Docking Station

Artikel-Nr. RM-836-00231

Zeichnung

Montage

Befestigung
EinbaumaRe/-durchmesser (mm)
Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz 0
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Docking Station

Artikel-Nr. RM-836-00231

Sonstiges

Material (Gehduse)
Material (Streuscheibe)
Farbe (Gehduse)

Farbe (Einfassung)

Farbe (Streuscheibe)

Varianten
RM-829-00600 EZ-Roll'r, fiir Samsung Tab Active3 und Tab Active2 RAM-HOL-SAM60PU
RM-836-00231 EZ-Roll'r, fiir Apple iPad Pro 11 (1.-4. Generation), Air 4 & 5 RAM-HOL-AP23U
P X-Grip, mit Ql-kompatibler Ladefunktion, 15 W, mit Verlangerungskabel, 1,2 m RAM-HOL-
So I UNT2WB-V7M-1
RM-839-10121 X-Grip, mit Ql-kompatibler Ladefunktion, 15 W RAM-HOL-UN12WB-1
RM-853-00221 EZ-Roll'r, fiir Apple iPad Air 3, iPad Pro 10.5
Zubehor
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