Generalschlussel

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal
Betriebsspannung (V), funktional
Leistungsaufnahme (W)
Belastbarkeit
Temperaturbereich (°C)
Helligkeit

Helligkeit (lm theor.)
Helligkeit (Lm eff.)

Helligkeit (cd)

Helligkeit (lx)

Leistungsklasse
Lichtbild/Streuscheibe
Abstrahlwinkel [°]
Farbtemperatur (K)

Sonstiges

Schutzart
Widerstandsfahigkeit

REACH

CE

RoHS

Artikel-Nr. SL-1388-1

flr Zlindstartschalter-SchlieRanlage 478020,
schlieBt SchlieBungen 1L01 bis 1L50, 1 Stiick, Typ
5
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Generalschlussel

Artikel-Nr. SL-1388-10000

Zeichnung

Montage

Befestigung
EinbaumaRe/-durchmesser (mm)
Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz 0
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Generalschlussel

Artikel-Nr. SL-1388-10000

Sonstiges

Material (Gehduse)
Material (Streuscheibe)
Farbe (Gehduse)

Farbe (Einfassung)

Farbe (Streuscheibe)

Varianten
SS-068-99211 Schlissel fiir Startschalter-SchlieRanlage SL-059-194xx und weitere, passt fiir alle
SchlieBungen 9401-9460, 1 Stiick, Typ 1 (rot)
SL-1388-10000 %J/rpZSUndstartschalter—SchlleBanlage 478020, schlieRt SchlieBungen 1L01 bis 1L50, 1 Stlick,
Zubehor
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