Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal

Betriebsspannung (V), funktional

Belastbarkeit
Temperaturbereich (°C)
Lebensdauer
SchlieBung

Stellungen

Schliissel abziehbar
Sonstiges

Schutzart
Widerstandsfahigkeit

Kennzeichen

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Transientenschutz
REACH

CE

RoHS

Startschaltschloss 470301

Artikel-Nr. SS-050-10301

12-80

17,5 (12 V)

-40 bis 80

>50.000 Arbeitszyklen
301

AUS-AN

AUS-Position

IP54 (schliisselseitig)
Vibration 3 g 10-500 Hz

SchlieBung 301, SchlieBer
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Startschaltschloss 470301

Artikel-Nr. SS-050-10301

Zeichnung

48,2 i 2307

12,7 10,5

U0

N
Z8)
N

B
¢

U
T

M22 X 1 @ 22,5
Montage
Befestigung Einbau
EinbaumaRe/-durchmesser (mm) 22,5 / 30,7
Einbautiefe (mm) 35,5
Anschluss Steckkontakte
Gegenstecker
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Startschaltschloss 470301

Artikel-Nr. $S-050-10301

Sonstiges
Material (Gehaduse)
Farbe (Gehause)
Varianten
SS-050-10301 SchlieBung 301, SchlieRer
Zubehor
SS-073-06301 Erhohte Mutter fiir Staubschutzkappe, fiir diverse Schaltschlosser
SS-072-00111 Staubschutzklappe fiir diverse Schaltschlosser
SS-071-00702 Einbau-Adapter fiir Einbau-Durchmesser von 26 mm, fiir diverse Schaltschlosser
SS-070-00701 Verdrehschutz fiir diverse Schaltschlosser und Startschalter
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