Kabelsatz

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal

Betriebsspannung (V), funktional

Leistungsaufnahme (W)
Belastbarkeit
Temperaturbereich (°C)
Helligkeit

Helligkeit (Im theor.)
Helligkeit (lm eff.)
Helligkeit (cd)
Helligkeit (Lx)
Leistungsklasse
Lichtbild/Streuscheibe
Abstrahlwinkel [°]
Farbtemperatur (K)
Sonstiges

Schutzart
Widerstandsfahigkeit

Artikel-Nr. ZU-1928-87391

fur Modell 8790 Adaptive 2, H4 auf Packard
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Kabelsatz

Artikel-Nr. ZU-1928-87391

Zeichnung

Montage

Befestigung
EinbaumaRe/-durchmesser (mm)
Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz 0
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Kabelsatz

Artikel-Nr. ZU-1928-87391

Sonstiges

Material (Gehduse)
Material (Streuscheibe)
Farbe (Gehduse)

Farbe (Einfassung)

Farbe (Streuscheibe)

Varianten

ZU-1928-87391 flir Modell 8790 Adaptive 2, H4 auf Packard
ZU-2027-88001 fiir Modell 8800 Evolution 2, Abblendlicht
ZU-2028-88002 fiir Modell 8800 Evolution 2, Fernlicht

Zubehor
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